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APERÇU DU PRODUIT
NOM DE LA PIÈCE

Grille avant 

Grille arrière 

Base

Bouton

 REMARQUE
Toutes les images de ce manuel sont fournies à des fins d'explication uniquement. Toute 
divergence entre l'objet réel et l'illustration dans le schéma doit être soumise à l'objet 
réel. Retirez les pièces du composant avant d'effectuer l'installation.
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INSTALLATION MURALE
CONSIGNES RELATIVES À L'ASSEMBLAGE

Montez le support mural sur le mur à l’aide de vis d’expansion  ou de vis auto-
taraudeuses , puis insérez le corps principal dans le support mural.
Pour suspendre le ventilateur sur un mur en bois, utilisez des chevilles d’expansion.
Pour suspendre le ventilateur sur un mur en ciment, utilisez des vis à tête croisée.

Figure 1
Plafond

Mur

Mur

Vis expansibles

Vis autotaraudeuses

Plaque de fixation murale

AU MOINS

AU MOINS

AU MOINS

 REMARQUE
Toutes les vis d’expansion de fixation doivent être serrées.
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INSTRUCTIONS DE 
FONCTIONNEMENT
UTILISATION DE L’APPAREIL

Bouton Description des fonctions

0 Arrêt. 

1 Faible vitesse.

2 Vitesse moyenne. 

3 Haute vitesse.



 Page 9 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Précautions

Le ventilateur nécessite un minimum d'entretien. N'essayez pas de le réparer 
vous-même. Confiez-le à un personnel de service qualifié si une intervention est 
nécessaire.

1. Avant le nettoyage et l'assemblage, débranchez l'alimentation du ventilateur.
2. Pour assurer une circulation d'air adéquate vers le moteur, gardez les évents à 

l'arrière du moteur exempts de poussière. Ne démontez pas le ventilateur pour 
enlever la poussière.

3. Veuillez essuyer les parties extérieures avec un chiffon doux imbibé d’un 
détergent doux.

4. N'utilisez aucun détergent ou solvant abrasif pour éviter de rayer la surface.
5. N'utilisez aucun des produits suivants comme nettoyant : essence, diluant.
6. Ne laissez pas l'eau ou tout autre liquide pénétrer dans le boîtier du moteur ou 

dans les pièces intérieures.
7. Assurez-vous de débrancher la source d'alimentation électrique avant de 

nettoyer.
8. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec un chiffon doux, humidifiées 

avec un savon doux. Enlevez soigneusement la mousse de savon avec un chiffon 
sec.
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DÉPANNAGE
Le fonctionnement de votre appareil peut entraîner des erreurs et des 
dysfonctionnements. Les tableaux suivants contiennent les causes et les remarques 
possibles pour résoudre un message d'erreur ou un dysfonctionnement. Il est 
recommandé de lire attentivement le tableau ci-dessous afin d'économiser votre 
temps et votre argent qui peuvent coûter cher pour appeler le centre d'entretien.

Défaillance Cause de la défaillance Solution à la défaillance

La machine ne 
fonctionne pas 
correctement 
après la mise sous 
tension.

Le câble d'alimentation n'est 
pas branché ou a un mauvais 
contact.

Assurez-vous que la fiche est 
correctement insérée dans la 
prise de courant.

L'interrupteur qui se trouve le 
corps n'est pas allumé. Allumez l'interrupteur.
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INSTRUCTIONS POUR 
L’ENTRETIEN PAR L’UTILISATEUR
a)  Saisissez la fiche et retirez-la de la prise ou de tout autre dispositif de sortie. Ne 

débranchez pas en tirant sur le cordon.
b)  Ouvrez le couvercle du fusible. Faites glisser le couvercle d’accès au fusible situé 

sur le dessus de la fiche d’alimentation vers les pales. (Fig. )
c)  Retirez le fusible avec précaution. Insérez la pointe de votre outil dans 

l’emplacement du fusible (près de la borne), puis faites levier sur le fusible 

une résistance, réessayez plusieurs fois et faites levier petit à petit. Lorsqu’un 
côté du fusible est libéré, vous pouvez retirer entièrement le fusible. (Fig. )

d)  
)

e)  Refermez le couvercle du fusible. Faites glisser vers la fermeture le couvercle 
d’accès au fusible situé sur le dessus de la fiche d’alimentation. (Fig. )

f)  Risque d’incendie. Ne remplacez pas la fiche. Contient un dispositif de sécurité 
(fusible) qui ne doit pas être retiré. Jetez le produit si la fiche d’alimentation est 
endommagée.

g)  Si le ventilateur cesse soudainement de fonctionner pendant son fonctionnement 
normal, veuillez vérifier s’il s’agit d’un problème de fusible.

REMARQUE

Lors du remplacement du fusible, veuillez ne pas mettre l’appareil en marche 
brusquement ni le solliciter excessivement, sous peine d’endommager le produit.
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SERVICE ET ASSISTANCE
En cas de demande de garantie ou si un entretien est nécessaire pour ce 

Midea America (Canada) Corp.

 

 

(COLLER LE REÇU DE VENTE ICI)

RÉCLAMATIONS DE GARANTIE

IMPRIMÉ EN CHINE

Unit 108, 15 Allstate Parkway,
Markham ON L3R 5B4 

1-888-365-2230
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UNE (1) ANNÉE DE GARANTIE LIMITÉE




